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a/ Identifikacni udaje

Identifika&ni udaje o Zadateli a zpracovateli dokumentace, oznaceni stavby a pozemku

Nazev stavby Obec Uhfidice
obnova krytu mistni komunikace,
lokalita Raj¢uda
Charakter stavby Obnova krytu
Misto stavby Uhficice
Katastralni zemi Uhficice

SEZNAM POZEMKU DOTCENYCH STAVBOU

K.U. UHRICICE

Parcela| LV Druh Vy'rmzérd Viastnik
m
pozemku
562/1 Ostatn{ 135847 |Obec Uhiicice, Uhricice 111, 795 01 Uhfigice
10001 |plocha
1084 Ostatni 5755 |Obec Uhfiice, Uhfigice 111, 785 01 Uhfiice
10001 |plocha
371/4 Ostatni 767 |Obec Uhfi¢ice, Uhfi¢ice 111, 795 01 Uhfidice
10001 |plocha
562/18 236 | Ostatni 39 [Svarcova Zdenka, &.p. 201, 795 01 Uhfitice
plocha
Stavebni ufad Kojetin
Investor Obec Uhficice
Adresa Uhfigice C.p. 111, 795 01
Projektant Jaromir VI14¢il
Adresa Dobromilice ¢.p. 330, 798 25
Tel/fax 582 340 913
DIC 414 98 127

Jaromir V14cil autorizovany technik dopravni stavby, specializace nekolejova doprava
CKAIT ¢. 1201283



b/ stru¢ny technicky popis se zdiivodnénim navrzeného FeSeni

Na zakladé pozadavku investora byla zpracovana projektova dokumentace na obnovu
komunikace v obei Uhfigice v lokalit€¢ Rajduda. Stavajici komunikace je panelovd a po
poloZeni kanalizace, jejiz vystavba v obci probihd, bude nutné tuto komunikaci obnovit.
Stévajici 8itka 3,50 m a 6,0 m bude zachovana, pouze v obloucich se provede rozSifeni a
zarovenl vyhybna. Komunikace je obousmérnd dvoupruhova v km 0,00 - 0,06355, zbyl4 &ast
az po konec useku km 0,46828 je obousmérna jednopruhova. Cel4 trasa, kterd je v §ifce 3,5 m
bude vedena jako zéna 30. Na za4tku a konci useku budou provedeny zpomalovaci piicné
prahy. Novy kryt komunikace bude asfaltovy. Pfi obnové komunikace bude vyuzit stavajici
pravostranny silni¢ni obrubnik, ktery zérovel lemuje piilehly chodnik. Pouze v mistech
vjezdd budou obrubniky vybourany a nahrazeny novymi. Odvodnéni komunikace bude
upravenymi stavajicimi vpustmi.

Celkovd délka komunikace je 468,28 m.

¢/ vyhodnoceni priizkumi a podkladi, v&etné jejich uZiti v dokumentaci
(dopravni tdaje, geotechnicky priizkum atd.)

Geotechnicky prizkum nebyl proveden.

d/ vztahy pozemnich komunikaci k ostatnim objektiim stavby,

Pfi obnové komunikace bude vyuZit stdvajici pravostranny silniéni obrubnik, ktery zdroveit
lemuje pfilehly chodnik. Niveleta komunikace je tedy déna stivajicimi obrubniky. Pouze
v mistech vjezdd budou obrubniky vybourdny, nahrazeny novymi ndjezdovymi a
pfechodovymi obrubniky a rovn&Z bude upravena, pfipadnd doplngna pfilehla dlazba
chodniku. Podél stavajicich obrubnikii bude rovn&Z osazena betonova piidlazba. Levé strana
komunikace bude lemovéna novymi ndjezdovymi obrubniky.

Pod obnovovanou komunikaci jsou uloZeny stévajici sit§, plynovod, vodovod, kanalizace,
rozvody VO, NN, sdélovaci kabely a jejich pfipojky Pred zahdjenim zemnich prac{ budou
vytyCeny viechny podzemni inZenyrské sit€ v mist& stavby a pracovnici budou sezndmeni
s trasami t&chto siti, jejich hloubkou uloZeni a ochrannymi pasmy. Tyto sit& budou po dobu
vystavby naleZit¢ chrandny pfed poskozenim. Pii stavbé budou dodr¥ena ochrannd pésma
vSech podzemnich zaf{zeni.

e/ navrh zpevnénych ploch, véetn& pFipadnych vypodta,

SO 01 Komunikace

Obnovovand mistni komunikace se nachdzi v lokalitd Rajéuda a vede od kiizovatky u
obecniho ufadu k zeméd&lskému druZstvu. Stdvajici komunikace je panelova a po poloZeni
kanalizace, jejiZ vystavba v obci probihd, bude nutné tuto komunikaci obnovit. Stavajict Sitka
3,50 m a 6,0 m bude zachovana, pouze v obloucich se provede roziiteni a zarovet vyhybna.
Komunikace je obousmérnd dvoupruhova v km 0,00 - 0,06355, zbyl4 &ast aZ po konec uiseku
km 0,46828 je obousmé&rna jednopruhové. Celd trasa, kterd je v $ifce 3,5 m bude vedena jako
zéna 30. Na zagdtku a konci Giseku budou provedeny zpomalovaci p¥i&né prahy. Novy kryt
komunikace bude asfaltovy. Konstrukce komunikace je navrena dle TP 170 pro navrhovou
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trovert poruSeni vozovky D1 a t¥idu dopravniho zati¥eni tiidy V, s krytem z asfaltového
betonu — D1-N-6-V-PIIl. Podminkou ndvrhu této konstrukce vozovky je zajisténi hodnoty
modulu pfetvarnosti na pléni E def,2 = 45 Mpa, jinak bude nutnd sanace aktivni z0ny.

Konstrukce komunikace

Asfaltovy beton ACO 11( ABS II) tl. 40mm
Spojovaci postiik — asf. kationov4 emulze 0,2kg/m2
Obalované kamenivo ACP16+ (OKS I) tfl. 60mm
Infiltraéni postfik 0,6 kg/m?2

Kamenivo zpevnéné cem. SC 8/10 (KSC I tl. 120mm

St&rkodrt SDB tl. 200mm
Plai modul pretvarnosti E def2 = 45 Mpa jinak sanace
Sanace 5 5

Véapneéni — cca 30 % Stérkodrt SDB tl. 300mm
Celkem tl. 720mm

Konstrukce p¥i¢nych praht

Kostka kamennd Zulova 100/100 tl. 100mm
Suchy beton tl. 220mm
Stérkodrt SDB tl. 200mm
Plait modul ptetvérnosti E def2 = 45 Mpa jinak sanace
Sanace

Vépnéni - cca 30 % Stérkodrt SDB tl. 300mm
Celkem tl. 820mm

Na konstrukén{ vrstvé SC 8/10 musi byt provedena opatfeni proti vyvoji reflexnich trhlin do
asfaltovych vrstev (pomalu tuhnouci pojivo, pojezdy vibraénim vélcem, vloZkami, vibraénim
diskem apod. Pfi obnové komunikace bude vyuZit stivajici pravostranny silniéni obrubnik,
ktery zérovefi lemuje pfilehly chodnik. Niveleta komunikace je tedy ddna stdvajicimi
obrubniky. Pouze v mistech vjezdd budou obrubniky vybourany, nahrazeny novymi
ngjezdovymi a pfechodovymi obrubniky a rovn&z bude upravena, pfipadné dopln&na pfilehld
dlazba chodniku. Podé! stavajicich obrubniki bude rovnés osazena betonova ptidlazba. Lev4
stra komunikace bude lemovéna novymi néjezdovymi obrubniky. Odvodnéni komunikace
bude upravenymi stavajicimi vpustmi. Dv& nové vpusti jsou navrZeny pred p¥énymi prahy.
Vpusti budou z betonovych prefabrikati s kalovym koSem a litinovou prejezdnou miizi

(D400). Napojeni novych vpusti bude do stavajici destové kanalizace potrubim PVC DN 150

mim,

V8echny podkladni vrstvy budou hutnény dle pozadavkd normy CSN 72 1006. Unosnost
zemni plan€ komunikace bude pfi provadéni zemnich praci provéfena zat&Zovacimi
zkouskami.



InZenyrské sité

Pod navrZzenymi a rekonstruovanymi zpevndnymi plochami jsou uloZeny stavajici sité,
plynovod, vodovod, kanalizace, rozvody VO, NN, sdglovaci kabely a jejich piipojky Pied
zahajenim zemnich praci budou vytyleny viechny podzemni inZenyrske sitd v misté stavby a
pracovnici budou sezndmeni s trasami t&chto siti, jejich hloubkou uloZeni a ochrannymi
pasmy. Tyto sité budou po dobu vystavby néleZité chranény pfed poskozenim. Pii stavbé
budou dodrZena ochrannd pasma viech podzemnich zafizeni.

Ochrana zelené

P¥{mo v navrZenych zpevnénych plochéch se nenachazi okrasné dfeviny. V blizkosti stavby se
ale nachazi vysadba okrasnych stromil a kei. Vykopové prace Vv jejich blizkosti je nutno
provadét rucng. Obna¥ené koteny budou pfed poskozenim, sluncem, mrazem a suchem
chranény vlh¢enou geotextilif. Doba obnazeni kofent musi byt co moZna nejkratsi a zasyp
kotend po odstranéni geotextilie se provede vhodnou zeminou. V piipad® nutnosti provedeni
zésahtt do siln&jsfch kofendi tak ucini zahradnik, nikoli stavebnik. Cisté fezné riny na
kofenech budou ofetfeny vhodnym pifpravkem podporujicim hojeni ran.

B&hem vystavby se budou kmeny stromd chranit prkennym bednénim. Uchyceni ochranného
bedn&ni provést montaznimi pésky nikoli pfib{jenim. Pti stavebnich praci je nutné dodrZet
normu CSN — DIN 83 961 — Technologie vegetagnich Gprav v krajing — Ochrana stromd,
porostii a vegetatnich ploch pii stavebnich pracich.

f/ rezim povrchovych a podzemnich ved, zasady odvodnéni, ochrana
pozemnf komunikace,

Odvodnén{ komunikace bude upravenymi stavajicimi vpustmi. Dv€ nové vpusti jsou
navrzeny pred p¥énymi prahy. Vpusti budou z betonovych prefabrikatl s kalovym koSem a
litinovou pYejezdnou mifZi (D400). Napojeni novych vpusti bude do stavajici de$tové
kanalizace potrubim PVC DN 150 mm.

g/ navrh dopravnich znatek, dopravni za¥izeni, svételnych signald, zaFizeni
pro provozni informace a dopravni telematiku,

Dopravni znateni bude upraveno dle pfiloZené situace. Trasa, kterd je v ¥ifce 3,5 m bude
vedena jako zéna 30.

h/ zvla$tni podminky a poZzadavky na postup vystavby, piipadné Gdrzbu,

Pfi obnové komunikace bude vyuZit stavajici pravostranny silniéni obrubnik, ktery zarovefi
lemuje piilehly chodnik. Niveleta komunikace je tedy dana stavajicimi obrubniky.

i/ vazba na pfipadné technologické vybaveni,

Neftesi se.

j/ piehled provedenych vypoéta a konstatovani o statickém ovéreni
rozhodujicich dimenzi a prifezi,

Neftesi se.




k/ FeSeni pFistupu a uZivani vefejné p¥istupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se staveniStém osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Po dobu v¥stavby bude zamezen pfistup na budované zpevnéné plochy pfenosnymi
zabranami.




